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4 INSTALLATIONSANLEITUNG

1	 EINLEITUNG

1.1	 ÜBER DIESE ANLEITUNG

Diese Installationsanleitung richtet sich an den Installateur des Geländers ILLUNOX® 42. 
Es ist die Original-Installationsanleitung und enthält wichtige Informationen. Lesen Sie die Installationsanleitung  
vor der Installation bitte sorgfältig durch.

Änderungen vorbehalten. Auf www.illunox.com können Sie die aktuellste Version dieser Anleitung finden.

1.2	 PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Geländer ILLUNOX® 42 kann als Handlauf oder als Balustrade verwendet werden. In dieser Anleitung bezieht 
sich der Begriff „Geländer ILLUNOX® 42“ auf beide Verwendungsmöglichkeiten.

Das Geländer ILLUNOX® 42 wird als beleuchtetes Treppengeländer und als Balustrade für Innenräume verwendet. 
Das Geländer ILLUNOX® 42 ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, die den Boden für den Benutzer 
ausleuchtet. Jede andere Verwendung als die oben beschriebene wird als unsachgemäße Verwendung angesehen. 
Lagusski übernimmt keine Haftung für eventuelle (Folge-)Schäden, die durch unsachgemäße, falsche oder 
unvernünftige Verwendung entstehen.

Das ILLUNOX® 42 ist auf die Verwendung in Innenräumen ausgelegt. 

Beispiel Innenraum
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1.3	 VERWENDETE SYMBOLE

GEFAHR Gefahr! 
Gefahr durch Stromschläge! Bei diesem Symbol ist auf Situationen zu achten, bei denen die 
Gefahr von Stromschlägen besteht. Wenn die Sicherheitsvorschriften nicht befolgt werden, 
besteht Verletzungs- oder sogar Lebensgefahr.

VORSICHT Vorsicht! 
Das Produkt kann beschädigt werden. „Vorsicht“ weist darauf hin, dass das Produkt 
beschädigt werden kann, wenn der Benutzer die Prozeduren nicht sorgsam ausführt. 

ACHTUNG Achtung! 
Dies ist ein Hinweis mit ergänzender Information für den Benutzer. Der Benutzer wird  
auf mögliche Probleme hingewiesen.
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2	 VORSICHTSMASSNAHMEN UND  
SICHERHEITSHINWEISE

 Allgemein

ACHTUNG Der Hersteller legt größten Wert darauf, dass das Produkt auf eine Weise verwendet und 
gewartet wird, bei der die Sicherheit des Benutzers an erster Stelle steht. Um eine sichere 
und zuverlässige Verwendung zu gewährleisten, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

�� Lesen Sie vor der Installation des Produkts die Installationsanleitung.
�� Sorgen Sie dafür, dass alle an Installation und Inbetriebnahme beteiligten Personen 
die jeweiligen relevanten Informationen in der Installationsanleitung kennen, bevor 
mit der Installation bzw. Inbetriebnahme begonnen wird. Stellen Sie sicher, dass die 
Anleitung wirklich verstanden wurde. Die Verantwortung hierfür liegt bei demjenigen, 
der für die Installation verantwortlich ist.

ACHTUNG Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund falscher Montage.

VORSICHT Das Produkt muss von einem geprüften und zugelassenen Installateur installiert werden. 
Andernfalls verfällt die Garantie für das Produkt.

VORSICHT Unter Befolgung der Installationsrichtlinien müssen auch die allgemeinen, vor Ort gültigen 
Bau-, Sicherheits- und Installationsvorschriften eingehalten werden. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung für die Nichteinhaltung dieser Vorschriften.

 Installation

GEFAHR Trennen Sie das Produkt vor der Ausführung von Arbeiten immer vom Stromnetz.

GEFAHR Schließen Sie das Produkt niemals direkt an 220 V oder 230 V an.

ACHTUNG Das Produkt (oder Komponenten davon) steht im angeschlossenen Zustand unter  
einer Spannung von 24 V Gleichstrom.

VORSICHT Schließen Sie das Produkt immer an einer 24 V-Gleichstromquelle mit ausreichendem 
Leistungsvermögen an.
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3	 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

3.1	 ALLGEMEINE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

 Produktbeschreibung

Name: ILLUNOX® 42 | Indoor

Jahr der Markteinführung: 2015

Typennummer: ILL422015

 Technische Spezifikationen

Abmessungen des Geländers:  42,4 mm, 40x40 mm oder 60x40 mm

Geländermaterial: AISI 304 oder AISI 316

Material des Geländerprofils: Aluminium 6060-T6

Stromzufuhr liniLED LED-Streifen: 24 V Gleichstrom

Schutzart LED-System: IP40 „Normale Innenraum-Situation“

Zubehör: Verschiedene Ersatzteile. In Abschnitt 3.3 finden  
Sie eine Übersicht 

3.2	 BENÖTIGTE WERKZEUGE UND PRODUKTE

Abhängig vom Projekt müssen Standardwerkzeuge und Werkzeuge zur Metallbearbeitung griffbereit sein. 
Besorgen Sie in jedem Fall die folgenden Werkzeuge und Produkte:

�� Kappsäge
�� Schleifmaschine
�� Inbusschlüssel 3, 4 und 5
�� Torx 20-Schraubenzieher
�� Schraubenzieher Nr. 2 und Nr. 3
�� Kombizange
�� Anaerober Klebstoff, geeignet für Edelstahl
�� Entfetter
�� Schweißgerät (wenn Schweißarbeiten vor Ort ausgeführt werden)
�� ILLUNOX® LED-Rolle
�� Zange für LED-Streifen
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3.3	 WICHTIGSTE TEILE

1 2 3 4

Name: ILLUNOX® Handlauf 42
Material: Edelstahl und 
Aluminium 6060-T6
Art.-Nr. 642100 AISI 304
Art.-Nr. 642101 AISI 316

Name: Edelstahl-Geländerhalter 
Standard 42
Material: Edelstahl
Art.-Nr. 642200 AISI 316

Name: Edelstahl-Geländerhalter 
Kabeldurchführung 42
Material: Edelstahl
Art.-Nr. 642210 AISI 316

Name: Edelstahl-
Balustradenadapter 42
Material: Edelstahl
Art.-Nr. 642300 AISI 316

5 6 7 8

Name: Edelstahl-Endkappe 42
Material: Edelstahl
Art.-Nr. 642400 AISI 316

Name: Edelstahl-Profil-
Geländerverbinder gerade
Material: Edelstahl
Art.-Nr. 642500 AISI 304 
Art.-Nr. 642501 AISI 316

Name: IP40-Steckverbinder 
Material: PA6
Art.-Nr. 642800

Name: ILLUNOX® LED-Rolle 
Material: Aluminium und POM
Art.-Nr. 699101

9 10 11 12

Name: liniLED® LED Bänder
-liniLED® Top Deco
-liniLED® Top Power
-liniLED® Top Power Short Pitch

Name: liniLED® Top Endkappe
Material: PC-ABS
Art.-Nr. 611503

Name: Kunststoff-
Übergangsprofil ILLUNOX® 42/
Rundrohr 42,4 mm
Material: ABS
Art.-Nr. 642950

Name: Kunststoffabdeckkappe 
42
Material: PC
Art.-Nr. 642900 transparent
Art.-Nr. 642920 matt

13

Name: liniLED® Zange
Art.-Nr. 699102
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4	 INSTALLATION

GEFAHR   Schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie mit der Installation beginnen!

Dieses Kapitel beschreibt die Montageschritte in der richtigen Reihenfolge. Wir empfehlen, diese Reihenfolge 
einzuhalten.

4.1	 WELCHE VORBEREITUNGEN MUSS ICH FÜR DIE INSTALLATION TREFFEN?

1 Überprüfen Sie, ob die Stromanschlüsse  
an der richtigen Stelle und in der richtigen  
Anzahl angebracht sind.

�� Deco: alle 20 Meter einen Stromanschluss.
�� Power: alle 10 Meter einen 
Stromanschluss.

�� Power Short Pitch (PSP): alle 10 Meter 
einen Stromanschluss. 
 
ACHTUNG  Alle Stromanschlüsse 
müssen 24 V Gleichstrom liefern.

24V DC

24V DC

24V DC

2 ACHTUNG  Achten Sie bei der Montage 
langer Geländer auf die Dehnungsfugen in der 
Konstruktion, Gebäudewand oder Oberfläche,  
an der das Treppengeländer/die Balustrade 
befestigt wird.

Stellen Sie fest, ob in der Wand oder dem 
Untergrund Dehnungsfugen vorhanden sind.  
Das Geländer muss an einer Dehnungsfuge  
enden, um Spannungen an die liniLED® LED 
Bänder und damit eventuelle Beschädigung zu 
verhindern.
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3 Sägen Sie das Edelstahlgeländer auf die richtige 
Länge zu.

Verbinden Sie drei oder mehr Geländerabschnitte 
miteinander? Dann gibt es Geländerzwischenteile. 
Gehen Sie zu Schritt 4.

Gibt es keine Geländerzwischenteile? Dann überspringen  
Sie Schritt 4 und gehen Sie zu Abschnitt 4.2.

Geländerzwischenteil

4 Um später Geländerhalter in das Profil einsetzen 
zu können, muss hierfür im Geländer-Zwischenteil 
Platz vorgesehen werden.

ACHTUNG  An dieser Stelle kann später kein 
Geländerhalter mehr angeklemmt werden, da hier 
das Aluminiumprofil fehlt.

Gehen Sie bei JEDEM Geländerzwischenteil 
folgendermaßen vor:

A.	 Demontieren Sie eines der angeschraubten 
Aluminium-Montageprofile. Lösen Sie hierzu 
die Schrauben an einem der Aluminium-
Montageprofile und entfernen Sie das 
Aluminium-Montageprofil.



11ILLUNOX® 42  |  Indoor

B.	 Sägen Sie ein 40 mm (+/- 1 mm) langes Stück 
von diesem Aluminiumprofil ab.

40 mm

ACHTUNG  � An dieser Stelle kann später kein Geländerhalter mehr angeklemmt werden, da hier das 
Aluminiumprofil fehlt.

C.	 Setzen Sie das Aluminium-Montageprofil 
wieder ein und schrauben Sie es fest.

40 mm
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4.2	 WIE VERBINDE ICH DIE GELÄNDERTEILE MITEINANDER?

Sie können die Geländerteile auf zwei Arten miteinander verbinden. 
Mittels Klebstoff oder durch Schweißen.

 

4.2.1	 Kleben

1 Tragen Sie den Klebstoff auf den Kontaktflächen 
des Verbindungsstücks auf.

2 Setzen Sie das Verbindungsstück für  
das Edelstahlgeländer in das Teil ein,  
das Sie verlängern möchten. 

3 Schieben Sie anschließend das andere 
Geländerteil über das Verbindungsstück.

Sind Dehnungsfugen vorhanden? 
�� Gehen Sie zu Abschnitt 4.2.3.

Sind keine Dehnungsfugen vorhanden? 
�� Gehen Sie zu Abschnitt 4.3.1.
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4.2.2	 Schweißen

1 Setzen Sie das Verbindungsstück für das 
Edelstahlgeländer in das Teil ein, das Sie 
verlängern möchten.

2 Schieben Sie anschließend das andere Geländerteil 
über das Verbindungsstück.

3 Verschweißen Sie die Teile miteinander.

Sind Dehnungsfugen vorhanden? 
�� Gehen Sie zu Abschnitt 4.2.3.

Sind keine Dehnungsfugen vorhanden? 
�� Gehen Sie zu Abschnitt 4.3.1.
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4.2.3	 Dehnungsfuge

Treffen Sie bei einer Dehnungsfuge immer die folgende Vorkehrung, um eine Beschädigung an die liniLED® LED 
Bänder zu verhindern. Dies gilt sowohl für ein geschweißtes als auch ein geklebtes Geländer.
Das Geländer kann mittels eines Verbindungsstücks fortgesetzt (Schritte 1 und 2) oder mit einer Endkappe 
(Schritt 3) beendet werden. In beiden Fällen, d. h. ob das Geländer weitergeht oder mit einer Endkappe 
abgeschlossen wird, muss die liniLED® LED Bänder an einer Dehnungsfuge beendet werden.  
Information zu Anbringung und Abschluss des liniLED® LED Bandes: siehe Abschnitt 4.3.

Das Geländer mit einem Verbindungsstück abschließen

1 Tragen Sie auf einer Seite des Verbindungsstücks 
Klebstoff auf. 

Platzieren Sie das Verbindungsstück  
für das Edelstahlgeländer zwischen  
die beiden Geländerteile.

2 Sorgen Sie für ausreichend Spiel zwischen dem 
Treppengeländer und dem Verbindungsstück, 
damit Spannungen aufgrund von 
Temperaturunterschieden zur Gebäudefläche 
ausgeglichen werden können.

Das Geländer mit Endkappen abschließen

3 Setzen Sie die Endkappen in die  
Geländerenden ein.
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4.3	 WIE BRINGE ICH DIE liniLED® AN?

1 Drücken Sie den Steckverbinder vorsichtig in den 
Hohlraum der liniLED® LED Band.

ACHTUNG   Der Pfeil am Steckverbinder muss in  
der gleichen Richtung angebracht werden, wie der Pfeil 
auf das liniLED® LED Band.

2 Schieben Sie das liniLED® LED Band vorsichtig in das 
Aluminiumprofil. 

Beginnen Sie an der Stelle, wo Sie den Steckverbinder 
angebracht haben.

Tipp! Verwenden Sie die ILLUNOX® LED-Rolle.  

 
ACHTUNG   Für die liniLED gilt eine Maximallänge  
pro Abschnitt.

�� Deco: 20 Meter
�� Power: 10 Meter
�� Power Short Pitch (PSP): 10 Meter

In einem der folgenden Fälle:
�� Auf der Strecke befindet sich eine Ecke 
�� Sie erreichen ein Verbindungsstück
�� Sie erreichen eine Dehnungsfuge
�� Sie kommen ans Ende des Geländers

Gehen Sie folgendermaßen vor:

3 Bestimmen Sie, wo das liniLED® LED Band 
abgeschnitten werden soll. Dies muss so nah wie 
möglich am Ende des Verbindungsstücks oder dem 
Geländerende sein.

Die liniLED® LED Bänder kann nicht an jeder beliebigen 
Stelle abgeschnitten werden, sondern nur an den dafür 
vorgesehenen Bruchstellen.

ACHTUNG   Im Handbuch zu die liniLED® Top  
LED Bänder unter www.liniLED.com finden Sie  
weitere Informationen.

+24V +24V

+

+

liniLED® Top Deco
liniLED® Top Power
(Power nur in Weiß)

liniLED® Top Power
(Gilt nur für die Farben: 

Rot, Grün, Blau und Amber)

liniLED® Top PSP
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4 Schneiden Sie das liniLED® LED Band ab.

5 Setzen Sie einen liniLED® Top Endkappe in  
den Hohlraum der liniLED® LED Band ein und 
schieben Sie das letzte Stück in das Aluminium-
Montageprofil.

Haben Sie noch mehr Geländer, in das Sie liniLED® LED Bänder verlegen möchten?

6 Wiederholen Sie die Schritte 1-5.
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4.4	 �WIE POSITIONIERE ICH DIE GELÄNDERHALTER  

ODER DIE BALUSTRADENADAPTER?

4.4.1	 Geländerhalter positionieren

1 Nehmen Sie den Geländerhalter auseinander.
Lösen Sie hierfür mit einem Inbusschlüssel 5 die 
Sechskantschraube des Edelstahlgeländerhalters 
(nach links).

2 Entfernen Sie die Klemme des 
Edelstahlgeländerhalters.

3 Schieben Sie die Klemme des 
Edelstahlgeländerhalters über das 
Aluminiumprofil. Dies ist möglich am Ende 
des Edelstahlgeländerhalters oder bei der 
angebrachten Aussparung. Schieben Sie  
die Klemme an die gewünschte Position.
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Positionieren Sie die Geländerhalter vor der Kabeldurchführung?
Ja: gehen Sie zu Schritt 4. Nein: überspringen Sie Schritt 4.

4 Ziehen Sie die Kabel erst durch die Klemme 
und anschließend durch die Achsen des 
Edelstahlgeländerhalters.

 

5 Ziehen Sie die Sechskantschraube des 
Edelstahlgeländerhalters mit einem Inbusschlüssel 
5 in Drehrichtung rechts fest, um den 
Geländerhalter auf dem Aluminiumprofil zu fixieren.

 

24 V Gleichstrom

24 V Gleichstrom

24 V Gleichstrom
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4.4.2	 Balustradenadapter positionieren

1 1. Lösen Sie mit einem Inbusschlüssel Größe 3  
die Sechskantschraube (nach links).
2. Entfernen Sie die Klemme des 
Balustradenadapters.

2

1

2

1

2 Schieben Sie die Klemme des 
Edelstahlgeländerhalters über das 
Aluminiumprofil. Dies ist möglich am Ende 
des Edelstahlgeländerhalters oder bei der 
angebrachten Aussparung. Schieben Sie die 
Klemme an die gewünschte Position. 

Ist der Balustradenadapter die Durchführung zu Ihrem Stromanschlusspunkt?
Ja: gehen Sie zu Schritt 3. Nein: gehen Sie zu Schritt 4.
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3 Ziehen Sie die Kabel erst durch die Klemme und 
anschließend durch den Balustradenadapter.

4 Schrauben Sie den Balustradenadapter an  
der Klemme fest.

Ziehen Sie die Sechskantschrauben im 
Balustradenadapter mit einem Inbusschlüssel  
4 nach rechts fest, um die Klemme zu fixieren.

ACHTUNG   Die Klemme kann maximal um 
55° zur Seite gedreht werden. Überprüfen Sie, 
ob der Balustradenadapter auf den benötigten 
Winkel eingestellt werden kann, bevor Sie ihn 
festschrauben.

5 Drehen Sie die Befestigung für das  
Geländer ILLUNOX® 42 um, wenn es  
schräg angebracht wird. 

Lösen Sie hierzu die Sechskantschraube in 
Drehrichtung nach links (1). Drehen Sie die 
Klemme (2) um und ziehen Sie anschließend  
die Inbusschraube in Drehrichtung nach  
rechts wieder fest.

11

22

24 V Gleichstrom
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4.5	 ABSCHLUSS

4.5.1	 Wie bringe ich eine Endkappe an?

ACHTUNG   Entfetten Sie zuerst die Kontaktflächen der Endkappe.

1 Bestreichen Sie die Kontaktfläche (A)  
der Endkappe mit Klebstoff.

A

2 Setzen Sie die Endkappen in die  
Geländerenden ein.
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4.5.2	 Wie bringe ich das Kunststoff-Übergangsprofil an?

Wenn das Geländer ILLUNOX® 42 in ein rundes Rohr übergeht, können Sie es mit einem  
Kunststoff-Übergangsprofil abschließen.

Drücken Sie hierzu das Übergangsprofil auf das 
Aluminiumprofil. 

Sie hören das Einrastgeräusch.

4.5.3	 Wie bringe ich die Abdeckkappe an? 

Mit der Abdeckkappe schließen Sie die liniLED® LED Bänder ab und sichern sie.
Verschließen Sie alle Öffnungen, an denen keine Geländerhalter befestigt werden, mit einer Abdeckkappe.  
Sägen Sie hierzu die Abdeckkappen auf die richtige Größe und schieben Sie sie auf das Aluminium-Montageprofil. 

Drücken Sie hierzu das Übergangsprofil auf das Aluminiumprofil. 

Sie hören das Einrastgeräusch.

  

20 mm
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5	 WARTUNG 

GEFAHR Trennen Sie das Produkt vor der Ausführung von Arbeiten immer vom Stromnetz.

�� Kontrollieren Sie einmal pro Jahr die liniLED® LED Bänder und die Befestigung der Geländerhalter oder 
Balustradenadapter.

�� Reinigen Sie die Edelstahlteile des Geländers mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
�� Die Kunststoff-Abdeckkappe kann von Zeit zu Zeit vorsichtig mit einem trockenen oder feuchten  
Tuch gereinigt werden. 

�� Nicht mit viel Wasser, Lösungsmitteln oder bleichmittelhaltigen Mitteln reinigen. Keine scheuernden  
oder ätzenden Mittel verwenden. 

6	 UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Das Symbol auf dem Material, dem Zubehör und der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt 
nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Entsorgen Sie das Produkt innerhalb der EU sowie 
in anderen europäischen Staaten, die über solche Einrichtungen verfügen, an einer entsprechenden 
Sammelstelle für Elektronikschrott. Indem Sie das Produkt sachgerecht entsorgen, helfen Sie, 
Gefahren für die Umwelt und Gesundheitsgefährdungen zu verhindern, die durch nicht fachgerechte 
Entsorgung entstehen können. Das Recycling von Materialien ist ein Beitrag zur Erhaltung der 

natürlichen Ressourcen. Entsorgen Sie elektrische oder elektronische Geräte daher nicht über den Haushaltsabfall.

			 

7	 GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vollständigen und aktuellen Garantiebedingungen erfahren Sie direkt bei Lagusski oder unter www.illunox.com.

Haftungsausschluss
�� Lagusski übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch eine unsachgemäße, falsche oder 
unvernünftige Verwendung entstehen. 

�� Änderungen vorbehalten. Auf www.illunox.com können Sie die aktuellste Version dieser Anleitung finden.
�� Aus dieser Anleitung können keinerlei Rechte abgeleitet werden.



KONTAKT 

Lagusski  |  ILLUNOX®

Bijsterhuizen 3011F

6604 LP  Wijchen

Niederlande

T: +31 (0)24 663 68 87

E: info@illunox.com

www.illunox.com

WWW.ILLUNOX.COM


